Приложение № 2
к котировочной документации

Техническое задание
 на поставку хозяйственных товаров и инструментов для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Волхов

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и эргономическим показателям.

	№
	Наименование
	Описание объекта закупки
	Кол-во
	Ед.

	1
	Радиатор отопления, биметаллический
	Материал биметаллический
Конструкция Секционный
Количество секций, шт: Не менее 5
Площадь обогрева, м2: Не  менее 10
Ширина, см Не менее 50
Высота, см Не менее 50
Глубина, см Не менее 10
Монтаж Настенный
Подключение к отоплению универсальное
Расположение подключения к отоплению Боковое левое, боковое правое, боковое проходное
Рабочее давление, бар Не менее 30
Максимальная температура теплоносителя, С Не менее 110
Опрессовочное давление, бар 16
	1
	шт

	2
	Радиатор отопления, биметаллический
	Материал биметаллический
Конструкция Секционный
Количество секций, шт: Не менее 6
Площадь обогрева, м2: Не  менее 12
Ширина, см Не менее 50
Высота, см Не менее 50
Глубина, см Не менее 10
Монтаж Настенный
Подключение к отоплению универсальное
Расположение подключения к отоплению Боковое левое, боковое правое, боковое проходное
Рабочее давление, бар Не менее 30
Максимальная температура теплоносителя, С Не менее 110
Опрессовочное давление, бар 16
	1
	шт

	3
	Светильник светодиодный
	Предназначен для декоративного, интерьерного, общего освещения различных помещений. Степень защиты от пыли и влаги IP45  позволяет применять прожектор во влажных помещениях.
Гарантийный срок – не менее 2-х лет
Срок службы – не менее 50 000 часов 
Напряжение	220-240 В
Мощность, Вт	50
Размер	283х273х60 мм
Вид: Светодиодный
Тип работ:  Внутренние работы / Наружные работы
Степень защиты, IP	45
	1
	шт

	4
	Подводка воды 
	Гибкий шланг с оплеткой из нержавеющей стали Металлическая оплетка размер 50см
Тип соединения  внутренний /внутренний
	1
	шт

	5
	Подводка воды 
	Гибкий шланг с оплеткой из нержавеющей стали Металлическая оплетка размер 50см
Тип соединения  внутренний /наружный 
	1
	шт

	6
	Клещи для зачистки проводов 
	Тип электромонтажных клещей для снятия изоляции
	1
	шт

	7
	Лента изоляционная
	Предназначена для изоляции проводов и кабелей с неметаллическими оболочками при их ремонте и сращивании во время проведения электротехнических работ. Лента не поддерживает горение и устойчива к воздействию влаги и УФ-лучей.
Тип товара Изолента
Длина, не менее 10м
Ширина, не менее 15 мм
Толщина, не менее 0,015 мм
Материал: ПВХ
Рабочая температура, °С: От -50 до +80
Цвет Микс
	1
	шт

	8
	Молоток 
	Деревянная ручка
Вес изделия не менее 1000гр.  
	1
	шт

	9
	Пакеты 
	Для мусора полиэтиленовые не менее 60л х 50шт в упаковке
	1
	шт

	10
	Пакеты 
	Для мусора полиэтиленовые не менее 120л х 10шт в упаковке
	1
	шт

	11
	Изолента (синяя)
	Предназначена для изоляции проводов и кабелей с неметаллическими оболочками при их ремонте и сращивании во время проведения электротехнических работ. Лента не поддерживает горение и устойчива к воздействию влаги и УФ-лучей.
15ммх20мм
Цвет изделия: синяя
	1
	шт

	12
	Изолента (желто-зеленая)
	Предназначена для изоляции проводов и кабелей с неметаллическими оболочками при их ремонте и сращивании во время проведения электротехнических работ. Лента не поддерживает горение и устойчива к воздействию влаги и УФ-лучей.
15ммх20мм
Цвет изделия: желто-зеленая
	1
	шт

	13
	Замок  
	Сплав металлический, висячий, проушина не менее 50 мм.
	1
	шт

	14
	Проушина для замка
	Проушина для замка прямая 
Размеры не менее 70x30x2 мм
	1
	шт

	15
	Засов накладной с проушиной 

	Проушина для навсеного замка: не менее 16 мм;
Материал: сталь;
Покрытие: гальванизированное;
Вылет ригеля: не менее 35 мм;
Тип ригеля: плоский;
Количество крепежных отверстий: 4.
Задвижка изготовлена из стали, имеет гальваническое покрытие и покрыта порошковой краской;
Состоит из двух частей – корпуса и ответной планки;
Наличие проушин позволяет фиксировать ригель навесным замком.
	1
	шт

	16
	Счетчик однофазный 

	Степень защиты: IP31
Количество модулей: 12
Ширина, 300 мм
Высота, 400 мм
Глубина, 140 мм
Монтаж: Навесной
Материал: Металл
Место установки: Внутри помещения
Количество фаз: 1
В сборе: Нет
Переносной: Нет
	1
	шт

	17
	Кисть плоская универсальная 35х15мм
	Деревянная ручка
Щетина натуральная не менее 35х15мм,
	1
	шт

	18
	Кисть плоская 
	Размер: не менее 63 х 12 мм
Щетина натуральная 
Деревянная ручка 
	1
	шт

	19
	Кисть-макловица 
	Искусственная щетина 
Размер: не менее 140х52 мм
	1
	шт

	20
	Фал плетеный 
	Многофункциональный плетеный шнур повышенной прочности и износоустойчивости с оплеткой из подкрученных нитей.
Капрон 16-прядный не менее 8мм,1000кгс
	1
	шт

	21
	Труба полипропиленовая 
	PPRC армированная стекловолокном не менее 25мм 4м PN 25
	1
	шт

	22
	Прокладка 
	Предназначена для герметизации соединений в системах холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. Прокладка 3/4" резина ТМКЩ не менее 24х14х2 мм.
	1
	шт

	23
	Прокладка
	Прокладка паронитовая диаметром 32 мм используется для сборки радиаторов и герметизации межсекционных соединений чугунных радиаторов. Гарантирует долгий срок службы.
	1
	шт

	24
	Набор прокладок
	Комплектация:
1. Прокладка резиновая 1/2 дюйма:     2 шт.
2. Прокладка резиновая 3/8 дюйма: 2 шт.
3. Пробка кран-буксы: 1 шт.
4. Пробка кран-буксы 14: 1 шт.
5. Кольцо для излива российского:     1 шт.
6. Кольцо для излива импортного: 1 шт.
7. "Юбка" для кран-буксы: 2 шт.
8. Полукольцо для смесителя российского: 1 шт.
9. Полукольцо для смесителя импортного: 1 шт.
10. Прокладка для смесителя: 1 шт.
11. Прокладка для клапана латунного: 1 шт.
	1
	шт

	25
	Батарейка 
	Тип AAA алкалиновые
	1
	шт

	26
	Батарейка 
	Тип 6LR61 9V алкалиновые
	1
	шт

	27
	Муфта переходная 
	Способ соединения: Муфтовый
Размер: 2*3/4
Материал:пластик
	1
	шт

	28
	муфта 
	PPRC комбинированная  внутренняя 
Размер: 25*3/4"
	1
	шт

	29
	муфта 
	PPRC комбинированная  наружная
Размер: 25*3/4"
	1
	шт

	30
	Набор креплений для радиатора
	Комплект предназначен для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего коллекторов 1" (внутренняя резьба). В состав комплекта включены четыре футорки 1 x ¾" – две правые и две левые. Футорки снабжены силиконовыми прокладками. Также в комплект включены пробка для футорки, ручной самоуплотняющийся воздухоотводчик, ключ для воздухоотводчика, кронштейны и дюбели для крепления радиатора к стене. Кронштейны, как и футорки выполнены из оцинкованной стали. Элементы комплекта рассчитаны на рабочее давление до 16 бар. 
	1
	шт

	31
	Сверло 
	Сверло по металлу 12,5мм
	1
	шт

	32
	Сверло 
	Сверло по металлу  20мм
	1
	шт

	33
	Панель светодиодная
	Панель светодиодная универсальная со встроенным электронным пускорегулирующим аппаратом 
36W не менее 595х595х20мм 6500к
	1
	шт

	34
	Насос циркуляционный 
	Максимальный напор, не менее 8м
Максимальный расход, не менее 89 л/мин	
Присоединительный размер, не менее 1 дюйм	
Напряжение сети, 220±10%  В
Степень защиты, не менее 44 IP
Корпус насоса: чугун
Количество скоростей: не менее 3
Потребляемый ток не более,	0,4/0,6/0,7 А
Потребляемая мощность, 150/230/260 Вт
Температура теплоносителя,	от -10 до +110°C
Установочный размер	180
Максимальное давление, бар	10
Гарантия, не менее 3 лет	
	1
	шт

	35
	Комплект паста уплотнительная
	Тип: лен + паста. Подходит для использования в системах водоснабжения и отопления. Рабочий диапазон применения: до 120 °С; до 8 бар.
	1
	шт

	36
	Клей универсальный водостойкий 
	Клей универсальный водостойкий не менее 30 мл
	1
	шт

	37
	Клей 
	Двухкомпонентный прозрачный клей Холодная сварка
Время отверждения: не более 10 минут;
Время полного высыхания: не более 1 час;
Цвет: прозрачный;
Диапазон температур: от -50 до 120 С;
Объем: не менее 140 мл.
	1
	шт

	38
	Пена монтажная  зимняя
	Пена монтажная предназначена для любых отделочных и монтажных работ. 
Применяется внутри и снаружи помещений;
Максимальное время застывания составляет не более 25 минут;
Объем: не менее 750 мл
	1
	шт

	39
	Жидкость стеклоомывающая незамерзающая 
	Объем не менее 5 литров в одном сосуде, не замерзающая до -30
	1
	шт

	40
	Розетка
	Тип крепления: Винтовое крепление
Материал: Пластик (Термопласт)
Количество постов (мест):2
Подходит для степени защиты (IP): IP20
Частота: 50
Тип комплектации: В сборе с корпусом
Способ монтажа: Открытой установки
Модель/исполнение: С заземляющим контактом
Глубина устройства: не менее 43.5 мм
Высота устройства: не менее 102 мм
Ширина устройства: не менее 61
Со шторками (защита от прикосновения): не меее 1
Способ подключения: Винтовой зажим/клемма
Номинальный ток: 16
	1
	шт

	41
	Розетка комбинированная

	Ширина153 мм
Высота82 мм 
Материал Пластик
Напряжение250 В
Заземление Есть
Выключатель Есть
Количество розеток не менее 1
Рамка Есть
Защитные шторки Нет
Крышка Нет
Установка Встраиваемая
	1
	шт

	42
	Кабель электрический 
	Кабель электрический сечение не менее 2,5 и количество не менее 3 жил
	1
	м

	43
	Кабель 
	Витая пара, компьютерный 
	1
	м

	44
	Кабель коаксиальный
	Центральный проводник: Омедненный алюминий
Диаметр центральной жилы: 1.00 мм
Основной экран(фольга): Алюминий/Полиэстер/Алюминий
Дополнительный экран(оплетка): Луженая Медь
Внешнее покрытие: Поливинилхлорид
Внешний диаметр кабеля: 6.6 мм
Волновое сопротивление: 75±5 Ом
Емкость: 52±3 пФ/м
	1
	м

	45
	Кабель канал 
	Предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции.
Кабельный канал обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений, препятствуют возгоранию, упрощает монтаж электропроводки, обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки.
ТУ 27.33.14-001-52715257-2017
Электрическая прочность изоляции по ГОСТ 12.2.007.0: не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин.).
Сопротивление изоляции по ГОСТ 12.2.007.0: не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.).
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 «0».
Ударная вязкость по Шарпи: Не менее 7,0 кДж/м².
Прочность при растяжении: Не менее 44,0 МПа
Тип товара: Кабель-канал
Назначение: Для проводов и кабелей
Размеры, мм: 12х12 
Тип замка: Двойной
Материал: Пластик
Вид/марка материала: ПВХ
Степень защиты: IP40
Глубина, мм: 12
Длина, м: 2
Ширина, мм: 12
Температура эксплуатации, °С: От -40 до +45
Температура монтажа, °С: От -5 до +60
Климатическое исполнение: УХЛ2 
Цвет: Белый
	1
	шт

	46
	Экспресс зажим 
	Предназначена для установки розеток и выключателей в кирпичные и бетонные стены с возможностью разветвления проводов и кабелей.
Тип товара: Коробка установочная
Установочный: размер, мм D68х46
Применение: Для бетона, Для кирпича
Установка: Скрытая
Форма: Круглая
Степень защиты: IP30
Назначение: Для проводов и кабелей, Для розетки и выключателя
Конструкция: Одинарная
Материал: Пластик
Количество вводов: 8
Внутренние размеры, мм: D65х44
Температура монтажа, °С: От -25 до +60
	1
	шт

	47
	Экспресс зажим 
	зажим без винт.(без пасты) (0.08-2,5мм2) на 5 проводов 222-415
	1
	шт

	48
	Отвертка 
	Отвертка шлицевая 3,2 мм×75 мм ГОСТ 17199-88
Форма ручки	Прямая;
Наконечник	Намагниченный
Покрытие ручки Диэлектрическое
Изоляционная защита 	до 1000 в
	1
	шт

	49
	Набор отверток 
	Отвертка шлицевая 5,0 мм×100 мм ГОСТ 17199-88
Форма ручки	Прямая;
Наконечник	Намагниченный
Покрытие ручки Диэлектрическое
Изоляционная защита 	до 1000 В Отвертка шлицевая 8,0 мм×150 мм ГОСТ 17199-88
Форма ручки	Прямая;
Наконечник	Намагниченный
Покрытие ручки Диэлектрическое
Изоляционная защита 	до 1000 В Отвертка шлицевая 0,8 × 5,5 х 100 мм ГОСТ 17199-88
Форма ручки	Прямая;
Наконечник	Намагниченный
Покрытие ручки Диэлектрическое
Изоляционная защита 	до 1000 В Отвертка плоская 150 мм
 ГОСТ 17199-88Сопротивление изоляции по ГОСТ 12.2.007.0
не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин.).
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0
	1
	шт

	50
	Плоскогубцы 
	Тип: с короткими губками.
Материал: сталь марки У7А по или сталь других марок, обеспечивающих выполнение технических требований и выдерживание нагрузок при испытаниях в соответствии с настоящим стандартом
Требование: должны иметь защитно-декоративные металлические и неметаллические покрытия, Ц15хр.
Твердость зажимных поверхностей не ниже 45,5 НRСэ
Описание:на плоских зажимных поверхностях губок (не менее половины их длины от торца) нанесены рифления. Допускается на длине шага от вершины губок рифления не наносить. При сжатых рукоятках плоскогубцев концы губок должны сходиться вплотную. Зазор между плоскими зажимными поверхностями губок должен равномерно увеличиваться и у шарнира не превышать 0,8 мм.
Длина рабочей части, мм: 200, 
соответствие ГОСТ 7236-93
	1
	м

	51
	Коробка распределительная 
	Установочный размер, мм: 130х130х58
Применение: Для кирпича, Для гипсокартона, Для бетона
Установка: Открытая
Форма: Квадратная
Степень защиты: IP55
Назначение: Для проводов и кабелей
Конструкция: Одинарная
Материал: Пластик
Количество вводов:6
Внутренние размеры, мм: 100х100х50
Температура монтажа, °С: От -25 до +60
	1
	шт

	52
	Автоматический выключатель 
	Автоматический выключатель Номинальный ток, А: 16
Номинальное напряжение (В), В: 230
Количество гнезд: 3
Степень защиты: IP44
Количество фаз: 1
Мобильность: Универсальная
Вид розетки: Тройной
Установка: Открытая
Заземление: Да
С крышкой: Да
Цвет: Черный
	1
	шт

	53
	Автоматический выключатель
	Предназначен для подключения электрооборудования к сети, в том случае, если электророзетка расположена на удаленном от него расстоянии. Штепсельная розетка оснащена защитными шторками. Изделие обладает степенью защиты IP
	1
	шт

	54
	Лампа светодиодная
	Тип цоколя: E27
Мощность (Вт): 10
Свет: Естественный
Тип лампы: Светодиодная
Цветовая температура, К: 4000
Форма лампы: Груша
Прозрачность: Матовая
Номинальное напряжение (В): 220
Световой поток, лм: 820
Угол светового пучка, °: 220
Коэффициент цветопередачи: 80
Номинальная частота, Гц: 50/60
Температура эксплуатации, °С: От -40 до +40
Срок службы, ч: не мене 30000
	1
	шт

	55
	Лопата 
	Общая длина, мм: 1500
Длина рабочей части, мм: 280
Ширина, мм: 230
Тип: совковая 
Металл:сталь
Материал черенка: дерево
	1
	шт

	56
	Движок для снега
	Для снега, пластиковый 815х440х1150мм алюминиевая  ручка
	1
	шт

	57
	Хомут стяжка 
	Материал полипропилен 2,5*120 белая
	1
	шт

	58
	Хомут стяжка 
	Материал полипропилен 4,8*370 белая 
	1
	шт

	59
	Дрель-шуруповерт 
	Максимальный диаметр сверления (металл) Максимальный диаметр сверления (металл): 10 мм
Максимальный диаметр сверления (дерево): 25 мм
Режимы работы: сверление, заворачивание шурупов
Реверс: Да
Максимальный уровень шума: 88 дБ
Лампа точечной подсветки: Да
Тип аккумулятора: Li-Ion
Время зарядки аккумулятора: 60 мин
Кейс: Да
Аккумулятор: 2
	1
	шт

	60
	Саморез
	Саморез с прессшайбой острый SMR и шлицем нержавеющая сталь A2, 4.2X13мм 
	1
	шт

	61
	Саморез СГД 4,2х70(2500)
	Шурупы из черных металлов
Размер  4,2*70 мм.
	1
	шт

	62
	Саморез СГД 3,5х35(8000)
	Шурупы из черных металлов
Размер 3,5*35 мм.
	1
	шт

	63
	Гвозди строительные
	Размеры 4*100 мм.
	1
	кг

	64
	Гвозди строительные
	Размеры 3*70 мм.
	1
	кг

	65
	Гвозди строительные
	Размеры 4*120 мм.
	1
	кг

	66
	Дюбель-гвоздь 
	· Тип:универсальный
· Диаметр, мм:8
· Длина, мм:120
· Материал:полипропилен/сталь
	1
	шт

	67
	Дюбель-гвоздь 
	· Тип:универсальный
· Диаметр, мм:6
· Длина, мм:80
· Материал:полипропилен/сталь
	1
	шт

	68
	Дюбель 
	· Назначение:бетон, газобетон, полнотелый кирпич, натуральный камень, пустотелый кирпич, керамзитобетон
· Длина, мм:40
· Диаметр, мм:6
· Материал:нейлон
	1
	шт

	69
	Дюбель 
	· Назначение:бетон, газобетон, полнотелый кирпич, натуральный камень, пустотелый кирпич, керамзитобетон
· Длина, мм:30
· Диаметр, мм:6
Материал:нейлон
	1
	шт

	70
	Унитаз 
	Тип: компакт. 
Способ монтажа: напольный.
Материал унитаза: фарфор.
Форма: овальная.
Смыв: круговой. 
Габариты унитаза (ГхШхВ): не менее 680 мм х 400 мм х 730 мм.
Материал бачка: фарфор.
Подвод воды: нижнее/боковой.
Режим слива: кнопка.
Объем: не менее 6 л.
	1
	шт

	71
	Гофра для унитаза К828 110 мм 
	Тип: универсальный, гофрированный.
Материал: полипропилен и ПВХ.
Изгиб угла: от 0…120 град.
Диаметр условного прохода: не менее 110 мм.
Длина: не менее 250 мм., не более 550 мм.
	1
	шт

	72
	Электроводонагреватель  
	Предназначен для нагрева воды до определенной температуры и удержания ее в течение продолжительного времени.
Бак: нержавеющая сталь (G.5).
Материал нагревательного элемента: нержавеющая сталь.
Тип управления: механическое.
Комплектация: Водонагреватель, предохранительный клапан на 7 бар, защита от включения без воды, защита от утечки тока “UZO”, комплект монтажных анкеров, инструкция.
Расшифровка маркировки
50: объем бака в литрах
V: вертикальная установка
Характеристики
Тип товара: Водонагреватель
Вид: Электрический
Тип: Накопительный
Объем бака, л 50
Тип монтажа: Вертикальный
Тип подводки: Нижняя
Время нагрева, мин:65
Количество пользователей:2
Мощность (кВт), кВт 2
Ширина, мм 340
Глубина, мм 355
Высота, мм 762
	1
	шт

	73
	Мойка 
	Тип: с пьедесталом.
Серия: Престиж.
Форма: полукруглая.   Крепление: к стене.
Угловая: Нет.  
Перелив: установлен.
Материал: фарфор. 
Ширина раковины: не менее 635 мм.
Глубина раковины: не менее 678 мм.
Высота раковины: не менее 850 мм.
Отверстие под смеситель: по центру.
Пьедестал:
Высота пьедестала: не менее 650 мм.
Ширина пьедестала: не менее 208 мм. 
Цвет: Белый.
	1
	шт



